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Okobilanz - Beton

Ist Backstein okologischer als Beton? ACHTUNG: Bei Baustoffen muss die gesamte Bilanz eines
Bauelements errechnet werden. Man kann also NICHT den besten Baustoff direkt auswiihlen.

Drei Systeme - drei Grafiken

UBP Umweltbelastungspunkte zeigen ein umfassendes Bild der Umweltauswirkungen.

PEI Primérenergie ist in erneuerbar (gelb) und nicht erneuerbar (rot) aufgeteilt, wovon die nicht
erneuerbare Energie (rot) moglichst klein sein soll.

CO2-Emission ist ein bekannter Kennwert fiir die Klimaerwiarmung.

Je Kkleiner die Zahlenwerte, umso umweltfreundlicher das Material.

ACHTUNG: Bei Baustoffen gilt dieser Grundsatz nicht, weil die Summe der Werte aller verwendeten
Komponenten fiir ein Bauelement iiber die Umweltvertriglichkeit entscheidet. In der detaillierten
Konstruktionsberechnung wird die Baustoffdicke, das spezifische Gewicht und die Nutzungszeit des
Bauelements beriicksichtigt. Hilfreich fiir den Bauspezialisten sind die Okobilanzdaten in Tabellenform,
die technischen Materialdaten und das Berechnungsbeispiel auf der Seite fiir Profis.

Mit dem Betonsortenrechner konnen die Umweltkennwerte von spezifischen Betonen mit verschiedenen
Zementtypen und Gesteinskdrnungen berechnet werden.

(Zum Vergrossern auf Tabellen klicken)


https://www.gesundes-haus.ch/oekobilanz/oekobilanzdaten.html
http://treeze.ch/de/rechner/betonsortenrechner/

Umweltbelastungspunkte (UBP) pro kg Bausstoff

Magerbeton (ohne Bewehrung) [ e5.1 -4
Hochbaubeton (ohne Bewehrung) [ 943
Tiefbaubeton (ohne Bewenrung) [N 990

Bohrpfahibeton (ahne Bewenrung) [N 106

Betonfertigtell, hochfester Beton, ab Werk

Beontertigtn, Normatoeton. a» werk ] 245

Hanibeton

Primérenergie (PEI) in kWh pro kg Baustoff

Magerbeton (ohne Bewehrung) 0500

Hochbaubeton (ohne Bewehrung) m o

Tiefbaubeton {ohne Bewehrung) 00"

I 0217 Demeusrbar
Bohrpfahibeton (ohne Bewehrung) Soitl Ll I —

Betonfertigteil, hochlester Beton, ab Werk o — 0,705

Betonfertigied, Normalbeton, ab Werk I:Hm"— 0.484

- ) 0,882
ety

Treibhausgase (CO2) Emission in kg CO2 pro kg Baustoff
Magerbeton (ohne Bewehrung) [ ] 0.058
Hochbaubeton (ohne Bewehrung) | ] 0088
Tiefbaubeton (ohne Bewehrung) [ ] o107
Bohrpfahlbeton (ohne Bewehrung) [ a7 ﬂ, Stand: 2016
Betoniertite, hochiester Beton, ab Werk | oass
Betonfertigteil, Normalbeton, ab Werk [ g7z
Hanfoeton R e e NP R ) 020

Mehr zu Okobilanzdaten
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