HA Us
ai

www.gesundes-haus.ch

Wissen

Okobilanz - Fassadenverkleidungen

Fassadenplatten aus Kalkstein und eine Putztrigerplatten kunstharzgebunden iiberzeugen mit
ihren guten Okobilanzwerten.

Drei Systeme - drei Grafiken

UBP Umweltbelastungspunkte zeigen ein umfassendes Bild der Umweltauswirkungen.

PEI Primérenergie ist ein Teilbereich der UBP und ist in erneuerbar (gelb) und nicht erneuerbar (rot)
aufgeteilt, wovon die nicht erneuerbare Energie (rot) moglichst klein sein soll.

CO2-Emission ist auch ein Teilbereich der UBP und ein bekannter Kennwert fiir die Klimaerwarmung.

Je Kkleiner die Zahlenwerte, umso umweltfreundlicher das Material.

(Zum Vergrossern auf Tabellen klicken)

Umweltbelastungspunkte (UBP) pro m2 Bausstoff

Fassade, Pfosten-Riegel, Alu/Glas
Fassadenplatte, Aluverband, 4 mm [N 45400
Fassadenplatte, Hochdrucklaminatplatie (HPL), 8.1 mm _ 49800
Fassadenplatte, Kalkstein, 30 mm [J 8180
Fassadenplatte, Kunststoff glasfaserverstarkt (GFK), 1.6 mm [ 22100
Putztriigerplatte kunstharzgebunden 13 mm [Jl] 11200
Putztrigerplatte mineralisch gebunden 125 mm [ 7210
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Primérenergie (PEI) in kWh pro m2 Baustoff

e

Fassadenplatte, Aluverband, 4 mm :“5_ 200

Fassadenplatte, Hochdrucklaminatplatte (HPL), 8.1 mm S tirey |00
| 182

Fassadenplatte, Kalkstein, 30 mm o7, o
Fassadenplatte, Kunstsiofi glasfaserverstirkt (GFK), 1.6 mm ”_“ — ——
Putztrigerplatte kunstharzgebunden 13 mm wus mnicht erneusrbar
Putztragerplatte mineralisch gebunden 12.5 mm  gf37 Stand: 2018

Treibhausgase (CO2) Emission In kg CO2 pro m2 Baustoff

Fassade, Pfosten-Riegel, AluGlas | | 177
Fassadenplatte, Aluverband, 4mm [ ] 443
Fassadenplatte, Hochdrucklam inatplatte (HPL), 84 mm [ ] 445
Fassadenplatte, Kalkstein, 30 mm [J] 5.13
Fassadenplatte, Kunststoff glasfaserverstirkt (GFK), 1.6 mm [ ] 212

Putztrigerplatie kunstharzgebunden 13 mm [ 8.01 Bco? |
Putrtrigerplatte mineralisch gebunden 12.5 mm [] 6.18 Eiafd: 2018

Mehr zu Okobilanzsysteme
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