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Okobilanz - Liiftungsanlagen

Ein Erdregister fiihrt die angesogene Aussenluft durch den Boden, wobei diese die Erdwirme
aufnimmt, bevor sie in die Liiftungsanlage eingespeist wird.

UBP Umweltbelastungspunkte zeigen ein umfassendes Bild der Umweltauswirkungen.

PEI Primérenergie ist ein Teilbereich der UBP und ist in erneuerbar (gelb) und nicht erneuerbar (rot)
aufgeteilt, wovon die nicht erneuerbare Energie (rot) moglichst klein sein soll.

CO2-Emission ist auch ein Teilbereich der UBP und ein bekannter Kennwert fiir die Klimaerwarmung.

Je Kkleiner die Zahlenwerte, umso umweltfreundlicher die Liiftungsanlage.

(Zum Vergrossern auf Tabellen klicken)



Umweltbelastungspunkte (UBP) pro m2 Energiebezugsfliche

Liftungsanlage, spez. Luftmenge 1 m3/hm2 EBF
Liftungsanlage, spez. Lunfimenge 2 m3/hm2 EBF
Liftungsanlage, spez. Lunfimenge 4 m3/hm2 EBF
Liftungsanlage, spez. Lunftmenge 8 m3/mnm2 EBF
Liftungsanlage, spez, Lunftmenge 8 m3/hm2 EBF

Liftungsaniage Wohnen, Blechkandile, inkl. Kichenabluft
Liftungsaniage Wohnen, PE-Kanile, inkl. Kichenabluft
Abluftanlage Kiche und Bad

Erdregister zu Liftungsanlage Wohnen

Erdregister kurz zu Lilftungsanlage Blro (0.27 mim2 EBF)
Erdregister lang zu Liftungsanlage Biro (0.67 mim2 EBF)

Einzelraumiifter Fenstermodell 10-30 m3/h, ohne Montage

Primarenergie (PEI) in KkWh pro m2 Energiebezugsfliche

Liftungsanlage, spez. Luftmenge 1 m3/hm2 EBF
Liftungsanlage, spez. Lunftmenge 2 m3/nm2 EBF
Liftungsanlage, spez. Lunftmenge 4 m3/hm2 EBF
Liftungsanlage, spez. Lunfimenge & m3/hm2 EBF
Liftungsanlage, spez. Lunfimenge 8 m3/hm2 EBF

Liiftungsanlage Wohnen, Blechkaniile, inkl. Kiichenabluft
Liftungsanlage Wohnen, PE-Kanile, inkl. Kichenabluft
Abluftanlage Kiche und Bad

Erdregister zu Liftungsaniage Wohnen

Erdregister kurz zu Liiftungsanlage Biiro (0.27 mim2 EBF)
Erdregister lang zu Liiftungsanlage Biro (0,67 mim2 EBF)

Einzelraumiifter Fenstermodell 10-30 m3a/h, ohne Montage
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Treibhausgase (C02) Emission in kg CO2 pro m2 Energiebezugsfliche

Liftungsanlage, spez. Lutmenge 1 m3hm2 EBF [ ] 127
Liftungsanlage, spez. Lunftmenge 2 m3mm2EBF [ ] 171
Liftungsanlage, spez. Lunftmenge 4 m3hm2EBF [ ] 259
Liftungsaniage, spez. Lunftmenge 6 m3hm2EBF [ ] a4
Liftungsanlage, spez. Lunftmenge emamm2€BF [ ] 438

Liftungsanlage Wohnen, Blechkandle, Inkl. Kiichenabluft [ ] 12.0
Liiftungsaniage Wohnen, PE-Kanile, inkl. Kichenabluft [ | 7.32 .
| mcoz
Abluftaniage Kiiche und Bad [ 3.40 _I
Stand: 2016
Erdregister zu Liiftungsanlage Wohnen [] 4.55
Erdregister kurz zu Liiftungsanlage Biiro (0.27 mim2 EBF) [ ] 7.89
Erdregister lang zu Liiftungsaniage Biro (087 mm2EBF) [ 7] 19.7

Einzelraumiiifter Fenstermodell 10-30 m3/h,ohneMontage [ 7 7 ] 435

Mehr zu Okobilanzsysteme
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