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Malerarbeiten Aussen - Tipps und Materialempfehlungen
Weniger ist oft mehr

¢ Bei Innenrdumen prinzipiell auf Produkte mit chemischen Zusitzen verzichten. Der Nichtanstrich
ist der okologiefreundlichste Anstrich.

¢ Untergrund und Endbeschichtung miissen harmonisieren, um Abplatzungen und ungiinstige
chemische Reaktionen zu vermeiden

* Achten Sie auf die deklarierten Inhaltsstoffe. Ohne Volldeklaration und bei Zweifeln ein anderes
Produkt wihlen

¢ Bei der Materialauswahl unterscheiden, ob die Oberfliche geschiitzt oder gestaltet werden soll

¢ Farben ohne Biozid verwenden

¢ Mineralische Farben und Verputze sind auf Dauer besser

¢ Die Fassade regelmissig reinigen

¢ Pflanzen die die Fassade zu stark beschatten oder am Austrocknen hindern zuriickschneiden (echte
Fassadenbegriinung kann jedoch vor Feuchtigkeit schiitzen)

* Download: Materialempfehlung Malerarbeiten Aussen
¢ Die Materialempfehlungen sind in einer dreiteiligen Bewertungsskala aufgelistet: "empfohlen",

nmon

"bedingt empfohlen", "nicht empfohlen"

Copyright © 2009 - 2025 www.gesundes-haus.ch — Stand: 26.12.2025

gibbeco Genossenschaft Information Baubiologie

Sponsoren/Partner:


https://www.gesundes-haus.ch/fassadenbegruenung.html
https://www.gesundes-haus.ch/files/content/materialempfehlungen/227_MalerAussenMaterialEmpf.pdf

) ALTERNATIVE m .
BAMNK Building YTONG m
J scHwez HAGA |+

— BT =

(-]

. ﬁ
N casafair @ . "Q @
FaBelwid o Baubioswiss FSC e



http://www.tcpdf.org

