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Wissen

Tiiren und Tore im Aussenbereich

Aussentiiren und Tore verhindern seit vielen hundert Jahren den unbefugten Zugang zu einem
Gebiude und sind Zeugen von Stil- und Gestaltungsmittel der jeweiligen Zeit.

Haustiiren, Aussentiiren

Funktion

Wihrend ein Tor das Grundstiick und die Privatsphédre wirksam vor Einbrechern schiitzt, sorgen Haustiiren
zusitzlich dafiir, dass storender Lirm draussen und die kostbare Wéarme im Gebédude bleibt. Als Teil der
Gebiudehiille muss eine Aussentiire stabil genug sein, um auch den Brandschutzvorschriften zu geniigen.
Die Eingangstiire verleiht dem Gebédude eine individuelle Note, besonders bei gleichformigen
Masseniiberbauungen. Sie ist das Aushingeschild, der Ausdruck vom personlichen Stil und des
Schonheitsempfindens.

Material

Als giingige Materialien finden Holz, Holz / Aluminium und Kunststoff Verwendung. Vorzuziehen sind
hochwertige Tiiren aus einheimischen Holzern mit einem Kern aus Vakuum-Ddmmung und einem
Diammwert der 3-4 mal hoher liegt, als bei den Kunststoff- oder Metalltiiren, die mit deutlich hoherem
Energieaufwand hergestellt werden.

Die Wahl von Material und Stil sollte zum Gebédude passen, z.B. keine Kunststofftiiren fiir ein Holzhaus
verwenden.

Sicherheit

Der wichtigste Aspekt ist die Sicherheit. Als unterster Standard ist eine Dreifachverriegelung anzusetzen,
besser achtet man auf fiinf oder sieben Verriegelungspunkte und zusétzliche Bandsicherungen als Schutz
gegen ein Aufhebeln. Integrierte Glasfiillungen sollten als Verbundsicherheitsglas (VSG) ausgefiihrt sein,
damit die Kunststofffolie zwischen den beiden Glasscheiben bei einem Glasbruch die Splitter an sich
bindet.

Bei Aussentiiren in Mehrfamilienhdusern eine Gegensprechanlage und Tiirdffner installieren.

Wichtige Kennwerte
- Schallschutz: mindestens 32 Dezibel, bei starker Larmbelastung sind 37 Dezibel ein guter Wert.



- Wirmeschutz: Der U-Wert bei Haustiiren, die ohne Vorraum direkt an den beheizten Bereich
anschliessen sollte mindestens 1,1 W/m2Koder besser betragen. Ansonsten sind Werte bis maximal 1,4
W/m2K noch tolerierbar.
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Wie bei den Haustiiren ist dem Gestaltungswillen auch bei Toren kaum Grenzen gesetzt. Ob mit Toren aus
Holz, Stahl, Drahtgeflechte oder gar aus Schmiedeeisen nach historischen Vorbildern, die Offnungen in
Grundstiicksumfriedungen werden aus optischen oder sicherheitstechnischen Griinden geschlossen. Bei
hiufig benutzten Einfahrten bietet sich ein elektrischer Offnungsmechanismus an, der iiber Funk,
Schliisselschalter oder Tastfeld aktiviert werden kann.
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